CARATTERISTICHE TECNICHE:

- INVERTER FLEXIMOVA 4.0 di ultima generazione, progettazione e
fabbricazione italiana

- Struttura su carrello facilmente trasportabile (solo nel modello fino a
11 kW)

- Potenze da 1,1 a 45 Kw in cinque modelli
- Tecnologia di costruzione capacito less “long life”
- IP 55, pronto all’'uso, Hight Efficienty

- Predisposizione per varie tipologie di quadro di controllo integrabile a
bordo o remotabile

- Predisposizione di serie per numerosi Optional collegabili a connettore
laterale

- Idoneo a qualsiasi tipologia di applicazione.

- Configurabile secondo le richieste

- Gestione motore asincrono standard e riluttanza ad alta efficienza IE5
- Design compatto e molto robusto

- Protezioni elettroniche integrate (sovratemperatura e sovracorrente)
- Possibilita a richiesta di regolazione velocita a impulsi

- Possibilita a richiesta di personalizzazioni specifiche

Modello Potenza disponibile Corrente Nominale Sovraccarico Dimensioni Peso (Kg)
(Kw) (A) HxLxP(mm)
Size A Dal,1a1l,5 Da3,5a4,9 150% 260x190x166 4,5
Size B Da22a4 Da6a10 150% 290x210x166 6,2
Size C Da5,5a11 Da1l4a25 150% 330x280x207 13,5
Size D Da 15a 30 Da34,5a51 150% 460x350x287 33
Size E Da 37 a45 Da 68 a 120 150% 700x455x336 59

Accessori . ricambi . manutenzione ed assistenza tecnica dedicata e aarantita

- optional
radicontrollo

- sensore
di livello
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- sensore di
riempimento

Come arrivare

B.C.M. Macchine Enologiche

- filo controlli
vari modelli

-Motore
SuPreme IE5
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