12 Pigiafrutta con tramoggia INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pigiatura per la lavorazione e sminuzzamento
della frutta
- Semplicita di uso ed esecuzione
- Versatile e robusta nelle applicazioni
- Facilita di trasporto e d’uso
- Tramoggia di raccolta in INOX
- Funzionamento sia manuale che con motore
elettrico
- Disponibile nella versione con inverter per
controllo di velocita
- Disponibile nella versione:
e Rulli a innesto realizzati in alluminio
e Coltelli INOX per un piu accurato
sminuzzamento
- Possibilita di accessori e ricambi

Modello Dimensione Produzione Oraria Motore elettrico Peso
Tramoggia (Kg) (HP) (Kg)
(cm)
A mano con rulli a innesto 40 x 40 300-500 - 15
in alluminio
A motore con rulli a innesto 40 x 40 300-500 0,75 22
in alluminio
A mano con rulli a innesto 50 x 60 400-600 - 17
in alluminio
A motore con rulli a innesto 50 x 60 400-600 0,75 24
in alluminio
A mano con coltelli in inox 50 x 75 500-800 - 18
A motore con coltelli in inox 50 x 75 500-800 0,75 25

Accessori , ricambi , manutenzione ed assistenza dedicata e garantita
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