
 

B.C.M. Macchine Enologiche 
Via Veneto 10 Zona Artigianale Saonara (PD)   
Tel +39 049-640372   Fax +39 049-5018355 
Marketing & Service: 

info@bcmenologia.com  

www.bcmenologia.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

Modello Ø Uscite 
(mm) 

Tipo 
Alimen. 

Motore (V) 

HP 
(cv) 

N° giri 
(rpm) 

Portata 
(L/min) 

Peso (Kg) 

Mod. 30 con bocche Ø30 30  

220 / 440 Vac 

50/60Hz 

 
 
1,2 

 
 

180..1200 

18..128 20 

Mod. 30 con bocche Ø40 40 18..128 20 

Mod. 40 con bocche Ø40 40 30..218 21 
 

Raccorderia disponibile:  enologico , din , austriaco , macon , garolla   (solo in fase di ordine) 

   Elettropompa “Volumex” inox modello 30/40 

 con INVERTER a bordo pompa -  
  

 CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

- Struttura e corpo pompa in acciaio inox AISI 304 

- Girante flessibile in neoprene per uso alimentare 

- Regolazione a INVERTER fino a 140% di velocità e portata 

- Partenza ed inversione in rampa controllata 

- Inversore elettronico di direzione 

- Protezioni elettroniche integrate di sovratemperatura e 

sovraccarico 

- Predisposizione di serie per muti-optional collegabili 

- Design compatto e maneggevole 

- Possibilità di regolazione ad impulsi 

- Dimensioni della raccorderia personalizzabili 

- Tipologia di raccorderia personalizzabile 

- Snella e facilmente movimentabile su carrello 

- Manutenzione ridotta e semplice 

- Possibilità di accessori e ricambi sotto indicati 
 

 
 

- giranti in 

neoprene 

  

 
 

Sito Aziendale Come arrivare 

      Accessori , ricambi , manutenzione ed assistenza dedicata e garantita 

    

        

 
 

- raccorderia 

personalizzata 

 

- optional 

radicontrollo 

  

- sensore  

  di livello 

  

- sensore di   

  riempiento 

  

- filocontrollo 
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