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MACCHINE ENOLOGICHE

—

Optional Sensore di livello
per pompe BCM ad Inverter (funzione RIEMPIMENTO)

GUIDA DI UTILIZZO E APPLICAZIONE

“un prodotto flessibile, di elevate
prestazioni, efficace e sicuro”

Applicazioni :
Enologia
Caseifici

Oleifici
Acqua
Zootecnia
Itticoltura
Giardinaggio

Floricoltura

Vasche /grandi bacini

BCM macchine enologiche

Viale Veneto 10 Zona artigianale SAONARA (PD)
Tel/Fax 049-640372 mail: info@bcmenologia.com
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1- GENERALITA’ DEL PRODOTTO

Funzionamento generale

Il prodotto, tramite il sensore a tre fili di cui e fornito, effettua in completa sicurezza il riempimento del contenitore
presso il quale & installato eseguendo I'arresto ad operazione completata.

Il sensore in dotazione & un sensore a sfioro che non necessita di immersione: la sequenza di riempimento prevede
I'arresto in perfetta quota della pompa collegata non appena i terminali pit lunghi “sfiorano” il liquido.

In questa tipologia di sensore esiste fisicamente il sensore di eccessivo livello qualora il liquido continui a salire.

Per maggiori chiarimenti vedere descrizione specifica relativa al funzionamento.

Il prodotto esiste anche nella versione Optional collegabile di serie a Inverter Universale o pompa BCM con inverter.
In questo caso il quadretto di controllo prevede un’unico allaccio non di potenza al connettore EXT presente di serie.

Mantiene come funzionamento il medesimo comportamento.

Descrizione e funzionamento generale

Il sensore di livello Optional, applicabile a tutte le pompe BCM a Inverter con regolazione a potenziometro, permette
il controllo di liquido di un qualsiasi contenitore/vasca di raccolta effettuando in base al modello lo svuotamento o
riempimento automatico con partenza e arresto della pompa senza necessita di presenza operatore.
Il prodotto deve essere collegato al connettore EXT presente in tutti i prodotti BCM con Inverter con regolazione a
potenziometro (pompe 30/40/50/60/70) .
| selettori del quadro pompa devono essere in posizione “0” e in posizione “Int”: impostare quindi con potenziometro
una velocita della pompa diversa da zero.
Appena collegato il dispositivo effettuera le seguenti sequenze:

» accendera in maniera fissa il primo led verde di “OK/Power” indicante il funzionamento corretto del sensore e

I"'avvenuto collegamento alla pompa
» accendera provvisoriamente il secondo led giallo di “Livello” come test di verifica (tempo di attesa per
riaccensione della pompa)

»  attivera provvisoriamente la cicalina di richiamo operatore come test di verifica
Terminato il tempo di test il sistema restera in stand-by con solo led verde di “OK/Power” acceso in attesa di contatto
con il liquido.
A questo punto sara possibile selezionare la direzione del flusso con il selettore FWD-0-REV presente sulla pompa: la
pompa restera accesa fino allo sfiorare del sensore nel liquido.
Il Sensore di livello Optional € dotato di appositi contatti a sfioro (che non necessitano di immersione): i contatti piu
lunghi determinano I'arresto della pompa, il terzo contatto fornisce una segnalazione acustica di allarme che richiama
I'operatore in quanto il livello del liquido sta comunque crescendo e quindi ti avvisa prima della fuoriuscita del liquido.
Per la messa in opera del dispositivo sara sufficiente posizionare il sensore all’'interno del contenitore all’altezza dove si
desidera che la pompa venga arrestata: il sensore compatto e robusto permette elevata manovrabilita e puo essere

facilmente applicato in svariati contenitori.
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Funzionamento completo e Gestione AUTO-MAN (automatico-manuale) per riempimento

manuale finale

L’ Optional sensore di livello per riempimento permette anche il completamento finale in modalita manuale.
La sequenza operativa completa e la seguente:

COLLEGAMENTI e POSIZIONI DEI SELETTORI:

- collegamento Optional alla pompa al con inverter tramite il connettore EXT (test di collegamento)

- posizione iniziale del selettore di marcia su “0”

modalita’ AUTO (Automatica) sulla parte finale dell’Optional
- posizionamento del sensore nel contenitore da riempire all’altezza desiderata

MARCIA DELLA POMPA:

- decidere la direzione FWD o REV a seconda del flusso

- impostare la velocita di riempimento desiderata a seconda della tipologia del fluido trasportato.

Nota: la pompa deve avviarsi. Si suggerisce per maggior sicurezza di eseguire in questa condizione una prova di
verifica della funzione di riempimento: sara sufficiente avvicinare del liquido al sensore verificando I'arresto della
pompa

FINE RIEMPIMENTO:

- arresto automatico della pompa al contatto del liquido con i due terminali piu bassi

- selettore della parte finale dell’Optional da “AUTO” a “MAN” (importante prima di togliere il sensore)

rimozione del sensore dal contenitore
- completamento manuale con il pulsante disponibile nella parte finale dell’Optional

Termine delle attivita di riempimento

Sensore specifico per riempimento
con:
- Selettore AUTO-Man

- Pulsante di completamento
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Caratteristiche tecniche

Alimentazione: auto alimentato da quadro pompa Inverter

Diagnostica di funzionamento a Led

Possibilita in controllo di livello di regolare anche la velocita

Sensore a sfioro senza necessita di immersione

Ciclo di test automatico di verifica al collegamento su pompa

Dispositivo riconoscimento sensore guasto o danneggiato con diagnostica esplicita ( led verde di “OK/Power”)
Segnalazione visiva di livello raggiunto (“Livello”)

Contatto di allarme per richiamo operatore con avviso acustico tramite cicalina

vV V. V V VYV ¥V V V V

Grado di protezione IP55

Collegamenti _del prodotto

Il prodotto non permette alcuna manovra errata in quanto il collegamento € con connettore guidato e quindi non &
reversibile: il collegamento avviene tramite I'apposito cavo e connettore di cui € fornito che va collegato al terminale
“EXT” del quadro pompa.

In particolare dovra accendersi led Verde fisso, led Giallo e cicalina sonora temporaneamente (tempo di test).

Il prodotto nasce come optional collegabile in maniera universale e univoca su tutti i prodotti PUMPWAVE BCM con
inverter a potenziometro.

Il sistema & indipendente in quanto viene autoalimentato direttamente dal quadro della pompa.

Manutenzione del prodotto

Il prodotto non richiede alcun tipo di manutenzione specifica riguardante la parte elettrica: sono comunque previste
eventualmente come ricambi le sostituzioni dei puntali, della parte finale del sensore (compreso il cavo) e del cavo di
collegamento a connettore EXT.

Si fa notare che questa tipologia di sensore, molto piu efficace dello standard, non necessita di immersione nel liquido
garantendo quindi maggior durata ed efficacia nel tempo.

Il sistema & comunque dotato per ogni evenienza di riconoscimento sensore guasto, danneggiato, strappato o tagliato:
in caso di qualsiasi anomalia il led verde “OK/Power” sara spento.

Si consiglia comungque la verifica del corretto funzionamento prima del suo utilizzo in sede di lavoro ed eventualmente

una pulizia dei puntali con semplice panno umido.
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Condizioni d’uso del prodotto

Il prodotto, anche in caso di rottura meccanica, non presenta nessun componente o tensione pericolosa per I'operatore:
assume protezione IP55 idoneo ad ambienti di lavoro, puo essere sottoposto a schizzi non in pressione e puo essere
manipolato senza particolari precauzioni.
In particolare:

» NON DEVE mai andare in immersione o essere investito da getti d’acqua in pressione

> NON DEVE essere manomesso ne aperto

» NON DEVE posizionato a pavimento ma possibilmente rialzato

» NON DEVE essere esposto a irraggiamento solare continuativo

» NON DEVE subire shock meccanici dovuti a urti, cadute accidentali o trasporti impropri che causino la rottura
Il rispetto delle condizioni precedenti potra garantire il corretto funzionamento del prodotto in tutte le condizioni di
lavoro oltre a una maggior durata dell’intero sistema.

I mancato rispetto potrebbe invece causare il fuori servizio del prodotto e la non copertura della garanzia.

Garanzia

Il prodotto @ garantito un anno (1) contro ogni tipo di mal funzionamento ad esso imputabile e riconducibile ad un
guasto del dispositivo.
Decade la garanzia qualora siano state effettuate manovre improprie, manomissioni non autorizzate sul prodotto

compresa la rottura meccanica del box di contenimento, del sensore o dei suoi collegamenti alla pompa.

PER INFORMAZIONI ULTERIORI SUL PRODOTTO, SULLA SUA MESSA IN SERVIZIO, ULTERIORI E SPECIFICHE APPLICAZIONI
POTETE CONSULTARE e CONTATTARE:

BCM Macchine Enologiche

Viale Veneto 10 Zona artigianale SAONARA (PD)
Tel/Fax 049-640372

mail: info@bcmenologia.com

MACCHINE ENOLOGICHE

Web: www.bcmenologia.com

www.bcmenologia.com



http://www.bcmenologia.com/
mailto:info@bcmenologia.com
http://www.bcmenologia.com/

OPT Sensore di livello per RIEMPIMENTO — Guida all’'uso (rev 04-2022)

Optional Sensore di livello RIEMPIMENTO per pompe Inverter BCM

Cicalina di allarme
sonoro in caso di livello
eccessivo

Led di segnalazione
anomalia sensore e
alimentazione

IOK/Power | Livello '

Led di segnalazione
Livello attivato

Sensore centrale
di allarme livello
eccessivo

Connettore universale
di collegamento alla
pompa inverter

Selettore AUTO-Manual
per riempimento
manuale

Sensore a sfioro di
rilevamento liquido:

Pulsante per il per
riempimento manuale
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