CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo pompa in acciaio inox AlSI 304

- Girante in neoprene per uso alimentare

- Motore a 2 velocita con inversore di direzione

- Carrello pompa in acciaio inox AlSI 304 oppure
carrello verniciato)

- Dimensioni della raccorderia personalizzabili

- Tipologia di raccorderia personalizzabile

- Facilmente movimentabile su carrello

- Manutenzione ridotta e semplice

- By Pass per riduzione di flusso (OPTIONAL)

- Possibilita di accessori e ricambi sotto indicati

Modello @ Uscite Tipo Alimen. Motore (V) HP N° giri Portata Peso
(mm) (ev) (rpm) (L/min) (Kg)

Mod. 50 50 100 18
220 Vac 25

Mod. 60 60 50/60Hz 370 100 18

Mod. 70 70 (singola velocita con inversore) 170 20

Mod. 50 50 2/3 100 18
380 Vac

Mod. 60 60 50/60Hz 3/4 370/ 740 100 18

Mod. 70 70 (doppia velocita con inversore) 3/4 170 20

Raccorderia disponibile: din, austriaco, clamp , bsm, macon, garolla (solo in fase di ordine)

Accessori , ricambi , manutenzione ed assistenza dedicata e garantita

- raccorderia - giranti in - By Pass per - Sensori ed
personalizzata neoprene riduzione flusso automazione
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